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締
s h i m e r u

Fasten
【締める】

「送電線・配電線」や「電車線」、「通信ケーブル」の新設、張り替え、
保守・メンテナンスの際、ボルトやナットの締め付け作業に使用。

手に馴染み、使い手の体の一部のように機能すること、そして、現場の作業を効率よく迅
速に進められること、これもまたNAGAKI が製品作りにおいて大切にしていることです。

NAGAKI のラチェットレンチは非常にクイック（スピーディー）な締め付けが可能です。
1本で 4サイズに対応するため利便性が高く、工具持ち替えの手間を省けます。また強度
を高め劣化による機能の低下を抑制。この上ない使いやすさを長く持続します。

Quality Warranty

配電用各種ラチェットレンチ、鉄道用各種ラチェットレンチ
ベンリィラッチ　　

トルクレンチ 
鉄道用各種トルクレンチ 、通信用各種トルクレンチ 、管水用各種トルクレンチ 、ガス管用各種トルクレンチ 



【ラチェット レンチ】

ソケットをスライドさせることで、
１つで４サイズのボルト・ナットの

締め付け、緩めが可能。

ベンリィラッチ

用途ごとに様々なベンリィラッチをご用意しております。

詳しい内容、仕様につきましては直接最寄りの

営業所のほうにお問い合わせください。

BS-3

BH-3

BY-3

BK-3
BM-3

BM-3 製品コード  30010

SIZE

重量 0.6kg   　長さ 271mm

ボルト直径   (mm)

ナット対辺/六角 (mm)

ナット対辺/四角 (mm)

6        (5/16)        10       12

10        (14)            17       19

      ー　　ー　　  17　  ー      

BK-3 製品コード  30011

SIZE

重量 0.7kg   　長さ 279mm

ボルト直径   (mm)

ナット対辺/六角 (mm)

12       14 (1/2)       16        20

19        22 (21)        24        30

ー         ー　　        24         ーナット対辺/四角 (mm)

BH-3 製品コード  30002

SIZE

重量 0.7kg   　長さ 271mm

ボルト直径   (mm)

ナット対辺/六角 (mm)

10       12       14 (1/2)       16

17       19       22 (21)         24

ー        19　 ー                     24ナット対辺/四角 (mm)

BS-3 製品コード  30012

SIZE

重量 0.7kg   　長さ 271mm

ボルト直径   (mm)

ナット対辺/六角 (mm)

10        12        14 (1/2)       16

17        19        22  (21)         24

BY-3 製品コード  30013

SIZE

ボルト直径   (mm)

ナット対辺/六角 (mm)

10        12        16       20

17        19        24       30

重量 0.9kg   長さ 279mm  ＊対辺寸法30mmは12角になっております。

ー         ー　  21        ーナット対辺/四角 (mm)



GM Torque Wrench
製品コード　30101-30104

GMシリーズ（ストレート・単能型）

ナット対辺 全長 重量ボルト直径

24M16M16 285mm 0.9kg

設定トルク値

60N・mGM24

M20M20 30 100N・m 345mm 1.0kgGM30

M24M24 36 140N・m 520mm 1.8kgGM36

M30M30 46 200N・m 525mmGM46

＃30101

＃30102

＃30103

＃30104

水道本管用フランジボルト・ナットの締め付けに

お使いいただける防水機能を備えたトルクレンチ。

ギア部の洗浄が容易に行えます。

管水用

トルクレンチ

TQ Torque Wrench
製品コード　30110 - 30114

ナット対辺 全長設定トルク値ボルト直径

TQシリーズ　トルクレンチ 

17M10M10 225mm25N・mTQ -17
M12M12 19 50N・m 275mmTQ -19
M16M16 24 100N・m 330mmTQ -24
M20M20 30 220N・m 515mmTQ -30
M24M24 36 360N・m 730mmTQ -36

薄型で、工場、ガス工事、水道工事、住宅工事など
あらゆる所で優れた威力を発揮するトルクレンチ 。
設定トルク値はご購入の際にご指定いただければ変更可能です。
（設定範囲がありますのでご確認ください）
頭部は各種形状にお答えいたします。（受注生産）

通信用

管水用ガス用

鉄道用

＃30110

＃30111

＃30112

＃30113

＃30114

ハンガーイヤー 、フィードイヤー、交差金具、曲線引金具、
振止金具、コネクタなどの架線金具類の各箇所の締付け・緩め作業に
ご使用いただけます。トルク設定不要の単能型ですので
設定トルク値に達すると音を発して反応します。
別売のソケット 16×18 を使用し曲線引き金具の取付・撤去作業時の
リングの仮締め付け（穴位置合わせ）緩めが行えます。
 * 絶縁ハンドルタイプもございます。

L-key Torque Ratch NS Type
製品コード　30122

L キートルクラッチNS型 

設定トルク値

全長

ボルト直径 (mm)

ナット対辺 (mm)
六角 13 19

M8M8

77

イダリング

0.5kg

35N・m

重量

255mm

鉄道用

イヤーリングのサイズに応じてご使用いただけます。

六角棒は消耗します。
簡単に交換できる替駒を用意しております。

別売品

替駒

15mm、30mm、
60mm

( 別売品 )

リング用ソケット
L=30mm

リング用ソケット
16×18

イダリング

0.5kg


